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X Maximal gemessene GW-Nitratkonzentrationen in Trinkwasserbrunnen

Fazit

¢ In beiden Beispielgebieten verringert sich die GWN im Jahr
2018 deutlich; Bedarf libersteigt den Nachhaltigkeitsbereich.

¢ Das Tool erméglicht lokale Bewertungen von Grundwasser-
guantitdt und -qualitat in Baden-Wirttemberg.

¢ Web-basiertes Tool mit raumlichem Fokus auf Baden-Wirttemberg.

® Anwendbar fur Wasserschutzgebiete sowie frei definierbare
Interessensgebiete.

® Langjahriges Mittel (2000-2024) vs. ausgewahlte Extremjahre

® Tool ist erweiterbar, um zusatzliche Qualitatsparameter
einzubeziehen (TFA In Vorbereitung).

® Integration verschiedener Bewasserungsszenarien ist in
Planung.
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— DEMONSTRATOR —

Bald verfuigbar ® Es ist lbertragbar und erwelterbar.

¢ Kann Entscheidungsprozesse unterstiitzen und nachhaltiges
Grundwassermanagement férdern.

| Baden-Wiirttemberg
] Wasserschutzgehiete

Literatur
Kontakt

kathrin.szillat@hydrology.uni-freiburg.de

TBMLNY (2024): Mitratbericht 2024, hitps: M bundesumweltministerium . defdownloadinitratberichte it einer Forderung von mehr als 10% bis 20% der GWH besteht das Risiko den

2 UBW (2019): Stickstoff-Hintergrunddeposition Geodatensatz, Datensatz-10; 579fca1a-2970-Acf8-bdd5-34870dbc357 1 Lguten” mengenmalkigen fustand eines VWasserkdrpers zu gefahrden. WREREL (2022

I5zillat et al. (2025) Comprehensive mapping and classification of Germany's drinking water protection areas, https:/fdoi orgf/ 10, 1186/512302-025-01232-3  hitps: feavww umweltbundesamt. de/publikationen/die-wasserrahmenrichtlinie-
gewaesser-in-deutschland

WWL &ruebner LURCHZA

Grundwasser nachhaltig bewirtschaften

Crefirder t dureh:

$ Bundesministarium
. fiir Forschung., Technologie
und Raumfahrt

(1)

FONA
universitatfreiburg

Machbalbpes Wasse

UNIVERSITAT
y HOHENHEIM

0 0 i

QUL T

THTR

L

]

b

Wasser: M




