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Hintergrund

® |n Deutschland stammen rund 70% des
Trinkwassers aus Grundwasser!.

® Wasserschutzgebiete (WSGs) werden
ausgewiesen, um Kontaminationsrisiken
zUu verringern und Trinkwasserressourcen
langfristig zu schitzen.

(1) Welche Merkmale charakterisieren WSGs?

& Es gibt 11 406 WSGs, die rund 15% der Landesfldche abdecken.
® Die Grélse einzelner WSGs reicht von 90 m~? bis 1235 km-=.
& Der WSG Flachenantell variiert deutlich zwischen den Bundeslandern

und reicht von etwa 5% in Bayern bis etwa 29% in Baden-Wirttemberg.

(1) Landnutzung in WSGs

1%

WSG Datensatz

& Harmonisierter raumlicher
Datensatz aller WSGs mit
Merkmalen, die potenziell die
Vulnerabilitat von
Grundwasserressourcen
beeinflussen.

& Der Grundwasserschutz ist in EU- "y ‘_ Landwirischafiche ® Umfasst administrative, e fatSSErh-' .
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® Welche Merkmale charakterisieren
WSGs in Deutschland?

® Welche charakteristischen Typologien
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(2) Lassen sich WSGs in charakteristische Typologien einteilen?

- Clustermethode: Partitioning Around
Medoids (PAM)°

- Clustervalidierung: Average-
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Zentrale Ergebnisse:

¢ Basierend auf gemeinsamen Merkmalen wurden 11 Cluster identifiziert.

@ Die Cluster weisen eine charakteristische raumliche Verteilung innerhalb Deutschlands auf.

¢ Die Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen den Clustern sind Aquifertyp, dominante
Landnutzung, Wasserverbrauch und —kosten.

Cluster Charakteristika:
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< Die Cluster bilden unterschiedliche
Vulnerabilitatsprofile und regional
relevante Stressoren ab.

- Grundwasservulnerabilitat
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Geringe Perkolationsraten, lange Diirre-
Reaktionszeit, hoher Wasserverbrauch,

o - ot U e S0 Hoher ARl bewasssrter Flachen Zusammenspiel
© Die identifizierten Muster kénnen lokale 0 50 100km &/ =+ od hydrogeologischer, land-
Bewertungen erganzen und die _ — Lange Diirre-Reaktionszeit, geringe nutzungsbezogener und

Entwicklung angepasster Management- Bevokerungsdichte, hoher Wasserverbrauch

strategien unterstiitzen.

soziobkonomischer
Faktoren.
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